
 

平成 29 年度 山荘しらさライブカメラ設置工事にかかる仕様書 

 

１ 業務の名称 

  平成 29 年度 山荘しらさライブカメラ設置工事 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から平成 29 年 12 月 12 日までとする。 

 

３ 設置目的 

  愛媛県西条市、久万高原町、高知県いの町、大川村は、石鎚山系連携事業協議会（以

下、協議会という。）を設立し、石鎚山系を訪れる利用者の満足度向上及び石鎚山系の雄

大な自然を持続可能な資源とすることを目的に、地域再生計画「石鎚山系の魅力発信お

よび持続可能な資源とする事業」をもって、行政の枠を超えた取り組みを進めていると

ころである。 

  石鎚山系の魅力である雄大な自然が織りなす紅葉など植生の状態、登山道の状況、天

候などリアルタイムな情報発信することで、登山者など観光客の増加を図ると共に、安

全な観光に繋がる情報提供を目的としてライブカメラを設置するもの。 

 

４ 設置機器・設置条件等 

（１）カメラ機材 

  ・ＰＴＺメガピクセルネットワークカメラ 

   電源       DC12V 

     動作温度     -10℃ ～ +50℃ 

   有効画素数    約 130 万画素以上 

  ・屋外用ドームハウジング 

   動作温度     -20℃ ～ +40℃ 

   ※寒冷地のため、-10℃を下回る場合あり 

 （２）インターネット環境 

  ・ルーター 

   電源       DC4.75～29.0V 

アクセス方式   LTE/WCDMA/HSPA(NTT ドコモ網) 

   データ通信速度  上り：最大 50Mbps 

                        下り：最大 100Mbps 

      動作温度     -20℃ ～ +60℃ 

   動作湿度     25～85％ 



    ※自立接続維持機能を搭載していること 

 （３）ソーラー電源装置 

  ・ソーラーパネル 

   出力       100Wh 

    ・バッテリー 

   蓄電容量     75Ah 

 （４）設置場所・条件 

  ・設置場所は、山荘しらさ敷地内とする。 

  ・設置方法は、ポール建柱によるものとする。 

  ・寒冷地のため、冬季は積雪や気温が氷点下を下回る場合あり。 

  ・立地上、強風にさらされる恐れがある。 

  ・高速インターネット回線使用不可のため、携帯電話回線の使用となる。 

 

５ 撮影画像に関する要件 

【映像に関して】 

 ・24 時間撮影がされること 

  ・配信画像は静止画とし、契約予定の月額データ通信量が７ギガのため、通信量に応

じた更新頻度とする 

 ・協議会参加自治体等のホームページおよび協議会で開設するホームページからのリ

ンク可能で、できる限り鮮明に視聴できること 

  

６ 留意事項 

本業務の実施にあたり、本仕様書に明記なき事項又は疑義が生じた事項については、

双方の協議の上、誠意をもって対応するものとする。 


