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床止工数量集計表

土　工

(7.20-0.78=)

床　堀 人力 m
3

0.70 - 1.60 - 6.42 1.90 10.62

岩掘削 人力 m
3

- 4.10 2.60 3.70 1.40 0.30 12.10

転石破砕 人力 m
3

0.78 0.78

埋　戻 人力 m
3

0.10 0.70 0.90 - 4.60 4.30 10.60

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 m
3

0.14 - 0.63 0.43 0.74 0.37 2.31

養生 無筋構造物 m
3

0.14 - 0.63 0.43 0.74 0.37 2.31

砕石 5～40mm m
3

0.45 - - - - - 0.45

(不足土)

残土 m
3

0.60 4.00 3.70 4.30 4.20 -2.10 14.70

基面整正 土砂 m
2

1.25 - - - 1.08 1.93 4.26

岩盤整形 軟岩 m
2

- 6.90 6.83 5.72 5.71 1.09 26.25

単位名　　称 規格等
名　　　　称

合　　計
1号床止工 2号床止工 3号床止工 4号床止工 5号床止工 6号床止工



2 / 19 ページ

床止工数量集計表

単位名　　称 規格等
名　　　　称

合　　計
1号床止工 2号床止工 3号床止工 4号床止工 5号床止工 6号床止工

躯体工

コンクリート 18-8-40 m
3

3.90 11.59 8.28 7.16 9.53 3.03 43.48

型枠 無筋構造物 m
2

14.42 24.97 26.12 19.54 28.98 10.34 124.37

養生 無筋構造物 m
3

3.90 11.59 8.28 7.16 9.53 3.03 43.48

目地材 瀝青質,t-10mm m
2

0.68 1.67 1.64 1.77 0.71 0.88 7.34

集水管 Φ65mm,1/3無効 m 1.10 - - - - - 1.10

水抜管 VU管,Φ65mm m 0.90 1.00 0.80 - 1.00 - 3.70

水抜管 VU管,Φ75mm m 2.10 3.80 - - 1.30 0.80 8.00

ソケット Φ75mm 個 - 1.00 - - - - 1.00

45°エルボ Φ75mm 個 - 1.00 - - - - 1.00

吸出防止材 10mm m
2

0.09 0.09 - - 0.09 - 0.27
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飛散防止工数量集計表

飛散防止工

ｺﾙｹ゙ ﾄーﾊ゚ｲﾌ゚ Φ1000,半円,2.7mm m 2.00 - - - 2.00 - 4.00 

後施工ｱﾝｶー M10 本 10.00 - - - 10.00 - 20.00 

削孔 Φ10mm 孔 10.00 - - - 10.00 - 20.00 

コンクリート 18-8-25 m
3

- 0.73 0.30 - - 0.08 1.11 

型枠 小型構造物 m
2

- 9.93 4.13 - - 1.10 15.16 

養生 小型構造物 m
3

- 0.73 0.30 - - 0.08 1.11 

継鉄筋 SD295A,D13 kg - 4.97 4.97 - - 2.38 12.32 

目地材 瀝青質,t=10mm m
2

- 0.43 0.16 - - 0.06 0.65 

合　　計単位工種・規格
名　　　　称

1号床止工 2号床止工 3号床止工 4号床止工 5号床止工 6号床止工
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( No.1 )

1号床止工

　機械床堀 軟岩 - ｍ3

止型枠
(内側+
袖)

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　埋戻し 0.1×1.0= 0.1 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀

0.7－0.1=

岩塊・玉石 0.7×1.0= 0.7 ｍ3

0.43×0.16+(0.43+2.35)÷2×0.83+2.35×
1.00+(2.35+0.23)÷2×0.49+0.23×0.17=

4.244 ｍ3 全体

0.344 ｍ3 控除
1.008×{0.3×0.529+0.15×(0.919-0.529)+0.15×
1.008×0.529+0.05×1.008×(0.919-0.529)}+0.075
×(0.629×0.529+0.676×0.471)÷2=

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.14 ｍ3

　砕石 5～40mm 0.45 ｍ3

0.14×1.0=

0.45×1.0=

控除

1.93×0.16+(1.93+6.14)÷2×0.83+6.14×
1.00+(6.14+1.20)÷2×0.49+1.20×0.17=

11.800 ｍ2 全体

4.244-0.344=

1/2×(0.919+0.471)×(1.008+0.15)×1.048+1/2×
(0.919+0.529)×1.008=

　残土 0.6 ｍ3

躯体工

合計

　基面整正 土砂 1.253×1.0= 1.25 ｍ2

3.90 ｍ3

　型枠

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

- 

無筋構造物

11.800-1.573+4.193=

{1/2×(0.313+0.629)×1.008+1/2×0.629×0.15}×2
×{(1+0.193̂2)̂0.5}+1.93+1.20=

14.42 ｍ2

1.573 ｍ2

4.193 ｍ2

合計
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名　称 単位 数 量

岩掘削

埋　戻 m3

m3 -

0.1

土工数量

土砂掘削 m3 0.7

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ m3 0.14

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ

A=0.14m2

砕石(5～40mm)

A=0.34m2

砕石(5～40mm)

A=0.11m2

VU管 φ75mm

L=1.0m

VU管 φ75mm

L=1.1m

FH=107.76

FH=110.00

P
 0
.0

P
 2
.1

集水管 φ65mm

L=1.1m

※砕石及び埋戻ｺﾝｸﾘーﾄの延長 1.0m

砕石 m3 0.45

( 中 央 部 )( 左 袖 部 ) ( 右 袖 部 )

(平
均
)

(平
均
)

床張ｺﾝｸﾘーﾄ

VU管φ75mm

VU管φ75mm

VU管 φ65mm

L=0.9m

VU管φ65mm

吸出防止材

0.30×0.30
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( No.2 )

1号床止工

ｍ

0.90 ｍ

Φ65mm,1/3無効

　水抜管 VUφ75 1.0+1.1= 2.10 

※上流斜率 (2.42^ 2+1)̂0.5÷2.42=1.082

Φ1000 2.00 ｍ

備　考単位数　量数　量　計　算規  　格名　　称

飛散防止工

　吸出防止材 10mm 0.30×0.30= 0.09 ｍ2

　削工 10.00 孔Φ10

　ｺﾙｹ゙ ﾄーﾊ゚ｲﾌ゚(半円)

　後施工ｱﾝｶー M10

3.90 

10.00 本

　養生 無筋構造物 ｍ3

　目地材 t=10mm 0.63×1.082= 0.68 ｍ2

数　　量　　計　　算　　書

1.10 ｍ

　水抜管 VUφ65

　集水管
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( No.1 )

2号床止工 数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　埋戻し 0.1×7.0= 0.7 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀 軟岩 0.9×(7.0+2.0)÷2= 4.1 

　残土 4.1×1.15－0.7= 4.0 ｍ3

躯体工 - 

　基面整正 岩 (0.600+1.350)÷2×3.2+1.350×2.0+0.600×1.8= 6.90 ｍ2

11.934-0.348= 11.59 ｍ3 合計

　型枠 無筋構造物

(2.04+5.15)÷2×3.20+5.15×2.00+2.04×1.80= 25.476 ｍ2 全体

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

(0.45+2.89)÷2×3.20+2.89×2.00+0.45×1.80= 11.934 ｍ3 全体

1.051×{0.3×0.513+0.15×(0.880-0.513)+0.15×
1.051×0.513+0.05×1.051×(0.880-0.513)}+0.075
×(0.615×0.513+0.660×0.460)÷2=

0.348 ｍ3 控除

合計25.476-1.572+1.070= 24.97 ｍ2

1/2×(0.880+0.460)×(1.051+0.15)×1.044+1/2×
(0.880+0.513)×1.051=

1.572 ｍ2 控除

{1/2×(0.300+0.615)×1.051+1/2×0.615×0.15}×2
×{(1+0.175̂2)̂0.5}=

1.070 ｍ2
止型枠
(内側)

　人力床堀 岩塊・玉石 - ｍ3

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 - ｍ3
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( No.2 )

2号床止工

※上流斜率 (1.80̂2+1)^ 0.5÷1.80=1.144

※下流斜率 (1.09×(1.52̂2+1))^ 0.5÷(1.52-0.3)=1.557

コンクリート数量と同じ

　目地材 t=10mm 0.62×1.144+0.62×1.557= 1.67 ｍ2

無筋構造物 11.59 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

備　考

　水抜管 VUφ75 0.8+2.4+0.6= 3.80 ｍ

ｍ2

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-25 {(4.106+3.000)×0.928-2.106×0.828}×0.150= 0.73 ｍ3

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　養生

　目地材 t=10mm 0.928×1.557×0.15×2= 0.43 

　水抜管 VUφ65 1.00 ｍ

　継鉄筋 D13 0.500×5×0.993×2= 4.97 

　型枠 小型構造物
{(4.106+3.000)×0.928-2.106×0.828}×
2.040+0.100×0.150×2=

9.93 

　集水管 Φ65mm,1/3無効 - ｍ

kg

　養生 小型構造物 コンクリート数量と同じ 0.73 ｍ3

飛散防止工

　水抜管

　水抜管

ソケット

45°エルボ

　吸出防止材 10mm 0.30×0.30= 0.09 ｍ2

ｍ2

※下流斜率 (1.09×(1.52̂2+1))^ 0.5÷(1.52-0.3)=1.557

1.00 個

1.00 個
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( No.1 )

3号床止工

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

　型枠 無筋構造物

0.63 ｍ3

　埋戻し 0.1×8.5= 0.9 ｍ3

(2.04+4.51)÷2×4.50+4.51×2.00+1.43×2.00= 26.618 ｍ2 全体

1/2×(0.880+0.438)×(1.112+0.25)×1.044+1/2×
(0.880+0.519)×1.112=

1.715 ｍ2 控除

8.755-0.480= 8.28 

{1/2×(0.300+0.634)×1.112+1/2×0.634×0.25}×2
×{(1+0.162̂2)̂0.5}=

1.213 ｍ2
止型枠
(内側)

26.618-1.715+1.213= 26.12 ｍ2 合計

ｍ3 合計

1.112×{0.3×0.519+0.25×(0.880-0.519)+0.25×
1.112×0.519+0.05×1.112×(0.880-0.519)}+0.075
×(0.634×0.519+0.709×0.438)÷2=

0.480 ｍ3 控除

(0.45+1.69)÷2×4.50+1.69×2.00+0.28×2.00= 8.755 ｍ3 全体

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.12×(8.5+2.0)÷2=

　基面整正 岩 (0.600+1.050)÷2×4.5+1.050×2.0+0.510×2.0= 6.83 ｍ2

躯体工 - 

0.3×(8.5+2.0)÷2= 1.6 ｍ3

　人力床堀 軟岩 0.5×(8.5+2.0)÷2= 2.6 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　残土 1.6+2.6×1.15－0.9= 3.7 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀 岩塊・玉石

8500

180.5 519 180.5

438

438

45
0

30
0
30
0

30
0

4500 2000 2000

5260 880 2360

15
00

1
00
0

4500 2000 2000

70
0

11
12

25
0

519

600

300

1
38
8

11
12

25
0
0

25
0

1050

300

1
00
0

600

60
0

21
0

300

70
0

510

138
4

200
0

338
4

25
0

384

274
100

374

150 150

37
4

634

709

i=
1/
1.
39

FH=119.20

FH=118.59

VU管 φ65mm

L=0.8m

S=
1:
0.
3 
SL
=2
61
0

S=
1:
0.
3 
SL
=1
04
4

継鉄
筋 
D13

N=5
,L=
500

平 面 図

正 面 図 側 面 図

( 中 央 部 )( 左 袖 部 )

断 面 図

型
枠
控
除

名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3

※欠口部は考慮していない。
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名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3 0.28

1.43

( 転 石 )

岩掘削 m3 0.5

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ

A=0.12m2

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ m3 0.12
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飛散防止壁工

継鉄筋 D13

N=5,L=500

目地材

t=10mmm

コンクリート
18-8-40

コンクリート
18-8-40 目地材

t=10mmm

コンクリート
18-8-40

S=
1:
0.
2S=1:0.2
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( No.2 )

3号床止工

名　　称

D13 0.500×5×0.993×2=

※上流斜率 (1.39̂2+1)^ 0.5÷1.39=1.232

※下流斜率 (1.09×(1.80̂2+1))^ 0.5÷(1.80-0.3)=1.433

　養生 無筋構造物

　目地材 t=10mm

規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　型枠 小型構造物
{(3.384+3.000)×0.374-1.384×0.274}×
2.040+0.100×0.150×2=

4.13 ｍ2

　集水管 Φ65mm,1/3無効 - ｍ

　養生 小型構造物 コンクリート数量と同じ 0.30 ｍ3

※下流斜率 (1.09×(1.80̂2+1))^ 0.5÷(1.80-0.3)=1.433

　継鉄筋 4.97 kg

　目地材 t=10mm 0.374×1.433×0.15×2= 0.16 ｍ2

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-25 {(3.384+3.000)×0.374-1.384×0.274}×0.150= 0.30 ｍ3

飛散防止工

　水抜管 VUφ75 - ｍ

　水抜管 VUφ65 0.80 ｍ

コンクリート数量と同じ 8.28 ｍ3

0.62×1.232+0.61×1.433= 1.64 ｍ2

備　考

数　　量　　計　　算　　書

　吸出防止材 10mm - ｍ2



10 / 19 ページ

( No.1 )

4号床止工

無筋構造物

20.129-1.528+0.938=

{1/2×(0.300+0.585)×0.950+1/2×0.585×0.15}×2
×{(1+0.147̂2)̂0.5}=

0.938 ｍ2
止型枠
(内側)

19.54 ｍ2 合計

躯体工

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

　型枠

3.19÷2×0.20+3.19×5.80+(3.19+2.04)÷2×0.50= 20.129 ｍ2 全体

1/2×(0.880+0.556)×(0.950+0.15)×1.044+1/2×
(0.880+0.600)×0.950=

1.528 ｍ2 控除

0.950×{0.3×0.600+0.15×(0.880-0.600)+0.15×
0.950×0.600+0.05×0.950×(0.880-0.600)}+0.075
×(0.585×0.600+0.630×0.556)÷2=

0.331 ｍ3 控除

7.493-0.331= 7.16 ｍ3 合計

- 

1.20÷2×0.20+1.20×5.80+(1.20+0.45)÷2×0.50= 7.493 ｍ3 全体

　基面整正 岩 (0.300+0.900)÷2×0.20+0.900×5.80+(0.900+0.600)÷2×0.50= 5.72 ｍ2

　残土 3.7×1.15= 4.3 ｍ3

　埋戻し - ｍ3

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.07×(6.5+5.8)÷2= 0.43 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀 岩塊・玉石 - ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　人力床堀 軟岩 0.6×(6.5+5.8)÷2= 3.7 ｍ3
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正 面 図 側 面 図

( 中 央 部 ) ( 右 袖 部 )

断 面 図

型
枠
控
除

名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3

※欠口部は考慮していない。

1.20

3.19

(S
L
=9
40
)

名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3 0.45

2.04

(
SL
=
11
48
)

1号平滑水路

FH=128.05

FH=126.95

4号
階
段
水
路
　
i=
1/
1.
39

FH=126.05

FH=127.10

P 
2
8
.
1

名　称 単位 数 量

土砂掘削

埋　戻 m3

m3 -

-

土工数量

岩掘削 m3 0.6

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ m3 0.07

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ

A=0.07m2

コンクリート

18-8-40

コンクリート

18-8-40目地材

t=10mmm

目地材

t=10mmm
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( No.2 )

4号床止工

※上流斜率 (37.5̂2+1)^ 0.5÷37.5=1.000

※下流斜率 (1.09×(1.39̂2+1))^ 0.5÷(1.39-0.3)=1.640

数　　量　　計　　算　　書

　吸出防止材 10mm - ｍ2

　水抜管 VUφ75 - ｍ

　水抜管 VUφ65 - ｍ

　集水管 Φ65mm,1/3無効 - ｍ

　目地材 t=10mm 0.61×1.640+0.77×1.000= 1.77 ｍ2

備　考

　養生 無筋構造物 コンクリート数量と同じ 7.16 ｍ3

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位
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( No.1 )

5号床止工

控除2
(転石部)

1.10×1.60= 1.760 ｍ3

躯体工

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

1.046×{0.3×0.512+0.15×(0.880-0.512)+0.15×
1.046×0.512+0.05×1.046×(0.880-0.512)}+0.075
×(0.614×0.512+0.659×0.459)÷2=

0.346 ｍ3
控除1
(欠口部)

11.640-0.346-1.760= 9.53 ｍ3 合計

- 

0.45×3.55+2.89×3.00+2.89×0.95÷2= 11.640 ｍ3 全体

　基面整正 岩 0.60×3.55+0.99×3.00+(0.99+0.30)÷2×0.95= 5.71 ｍ2

　基面整正 土砂 0.36×3.00= 1.08 ｍ2

　残土 7.2+1.4×1.15－4.6= 4.2 ｍ3

　埋戻し 1.3×(1.60+3.55÷2)+0.1×(1.40+0.95÷2)= 4.6 ｍ3

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.14×(7.50+3.00)÷2= 0.74 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀 岩塊・玉石 1.9×(1.60+3.55÷2)+0.4×(1.40+0.95÷2)= 7.2 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　人力床堀 軟岩 0.4×(1.60+3.55÷2)= 1.4 ｍ3

7500

184 512 184

459

3
0
0
3
0
0

3
0
0

3550 3000 950

300

2
4
5
4

1
0
4
6

3
5
0
0

1
5
0

1350

300

1
0
0
0

600

2
2
5
0

1
0
5
0

4710 880 1910

459

1
5
0

1
0
4
6

2
50

512

600

7
5
0

3
5
0
0

3550 3000 950

1
0
0
0

2
5
0
0

1600

20
0
0

7
5
0

1040

614

659

1600 1400

360 990

S
=1
:
0.
3
 S
L=
36
54

S
=1
:0
.
3
 S
L=
1
0
44

平 面 図

正 面 図 側 面 図

( 中 央 部 ) ( 左 袖 部 )

断 面 図

右
側
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘー
ﾄ
・
型
枠
控
除

名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3

※欠口部・転石部は考慮していない。
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(
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ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2
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名　称 単位 左側数量

土砂掘削

埋　戻 m3
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1.3

土工数量
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( No.2 )

5号床止工

無筋構造物

29.482-1.564+1.064=

※上流斜率 (1.85̂2+1)^ 0.5÷1.85=1.137

　水抜管 VUφ75 1.30 ｍ

　吸出防止材 10mm 0.30×0.30=

　集水管 Φ65mm,1/3無効 - ｍ

　削工 Φ10 10.00 孔

　後施工ｱﾝｶー M10 10.00 本

　ｺﾙｹ゙ ﾄーﾊ゚ｲﾌ゚(半円)Φ1000 2.00 ｍ

飛散防止工

0.09 ｍ2

　水抜管 VUφ65 1.00 ｍ

　目地材 t=10mm 0.62×1.137= 0.71 ｍ2

　養生 無筋構造物 コンクリート数量と同じ 9.53 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

{1/2×(0.300+0.614)×1.046+1/2×0.614×0.15}×2
×{(1+0.176̂2)̂0.5}=

1.064 ｍ2
止型枠
(内側)

28.98 ｍ2 合計

　型枠

2.04×3.55+6.40×3.00+6.40×0.95÷2= 29.482 ｍ2 全体

1/2×(0.880+0.459)×(1.046+0.15)×1.044+1/2×
(0.880+0.512)×1.046=

1.564 ｍ2 控除

備　考
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( No.1 )

6号床止工

3.293-0.267= 3.03 ｍ3 合計

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

(0.45+1.20)÷2×0.50+1.20×0.80+1.20×3.20÷2= 3.293 ｍ3 全体

0.796×{0.3×0.600+0.15×(0.880-0.600)+0.15×
0.796×0.600+0.05×0.796×(0.880-0.600)}+0.075
×(0.539×0.600+0.584×0.547)÷2=

0.267 ｍ3 控除

躯体工 - 

　基面整正 土砂 (0.60+0.90)÷2×0.50+0.90×0.80+0.52÷2×3.20= 1.93 ｍ2

　基面整正 岩 (0.38+0.30)÷2×3.20= 1.09 ｍ2

　不足土 1.9+0.3×1.15－4.3= -2.1 ｍ3

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.14×(4.5+0.8)÷2= 0.37 ｍ3

　人力床堀 岩塊・玉石 0.7×(4.5+0.8)÷2= 1.9 ｍ3

　埋戻し 0.5×8.5= 4.3 ｍ3

　人力床堀 軟岩 0.1×(4.5+0.8)÷2= 0.3 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位 備　考
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L=0.7m



15 / 19 ページ

( No.2 )

6号床止工

※下流斜率 (1.09×(1.80̂2+1))^ 0.5÷(1.80-0.3)=1.433

　目地材 t=10mm 0.143×1.433×0.15×2= 0.06 ｍ2

　継鉄筋 D13 0.300×4×0.993×2= 2.38 kg

　養生 小型構造物 コンクリート数量と同じ 0.08 ｍ3

　型枠 小型構造物 (2.000+1.856)÷2×0.143×2×2= 1.10 ｍ2

※下流斜率 (1.09×(1.85̂2+1))^ 0.5÷(1.85-0.3)=1.416

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-25 (2.000+1.856)÷2×0.143×0.150×2= 0.08 ｍ3

飛散防止工

　集水管 Φ65mm,1/3無効

備　考

　養生 無筋構造物 コンクリート数量と同じ 3.03 ｍ3

10.869-1.294+0.760= 10.34 ｍ2 合計

控除

{1/2×(0.300+0.539)×0.796+1/2×0.539×0.15}×2
×{(1+0.176̂2)̂0.5}=

0.760 ｍ2
止型枠
(内側)

数　量 単位

1/2×(0.880+0.547)×(0.796+0.15)×1.044+1/2×
(0.880+0.600)×0.796=

1.294 ｍ2

　目地材 t=10mm 0.62×1.416= 0.88 ｍ2

　型枠 無筋構造物

(2.04+4.09)÷2×0.50+4.09×0.80+3.79×3.20÷2= 10.869 ｍ2 全体

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算

- ｍ

　水抜管 VUφ65 - ｍ

　水抜管 VUφ75 0.80 ｍ

　吸出防止材 10mm - ｍ2
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帯工数量集計表

土　工

床　堀 人力 m
3

- -

岩掘削 人力 m
3

1.70 1.70

埋　戻 人力 m
3

0.80 0.80

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 m
3

1.05 1.05

養生 無筋構造物 m
3

1.05 1.05

砕石 5～40mm m
3

- -

残土 m
3

1.20 1.20

不足土 m
3

- -

基面整正 土砂 m
2

- -

岩盤整形 軟岩 m
2

2.25 2.25

合　　計単位工種・規格

名　　　　称

1号帯工
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帯工数量集計表

合　　計単位工種・規格

名　　　　称

1号帯工

躯体工

コンクリート 18-8-40 m
3

3.67 3.67

型枠 無筋構造物 m
2

25.12 25.12

養生 無筋構造物 m
3

3.67 3.67

目地材 瀝青質,t-10mm m
2

0.75 0.75

水抜管 VU管,Φ65mm m 0.40 0.40

水抜管 VU管,Φ100mm m 5.60 5.60

ソケット Φ100mm 個 2.00 2.00

45°エルボ Φ100mm 個 2.00 2.00

吸出防止材 10mm m
2

0.18 0.18
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( No.1 )

1号帯工

26.000-1.556+0.676= 25.12 ｍ2 合計

　型枠 無筋構造物
1/2×(0.880+0.519)×1.112×2= 1.556 ｍ2 控除

0.30×1.112×2×{(1+0.162̂2)̂0.5}= 0.676 ｍ2
止型枠
(内側+
袖)

3.900-0.233= 3.67 ｍ3 合計

(2.00+4.00)÷2×2.75+4.00×3.50+(4.00+2.00)÷2
×1.25=

26.000 ｍ2 全体

　ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40

(0.30+0.60)÷2×2.75+0.60×3.50+(0.30+0.60)÷2
×1.25=

3.900 ｍ3 全体

1/2×(0.880+0.519)×1.112×0.30= 0.233 ｍ3 控除

躯体工 - 

　基面整正 岩 0.30×7.5 2.25 ｍ2

　残土 1.7×1.15－0.8= 1.2 ｍ3

　埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ 18-8-40 0.19×(7.5+3.5)÷2= 1.05 ｍ3

備　考

土工

　人力床堀 岩塊・玉石 - ｍ3

　人力床堀 軟岩 0.3×(7.5+3.5)÷2= 1.7 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

　埋戻し 0.1×7.5= 0.8 ｍ3
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名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3

※欠口部は考慮していない。

0.60

4.00

名　称 単位 数 量

ｺﾝｸﾘーﾄ

型　枠 m2

m3 0.30

2.00

名　称 単位 数 量

土砂掘削

埋　戻 m3

m3 -

0.1

土工数量

岩掘削 m3 0.3

埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ m3 0.19

FH=122.94

FH=120.94
埋戻ｺﾝｸﾘーﾄ

A=0.19m2

VU管 φ65mm

L=0.4m
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( No.2 )

1号帯工

　吸出防止材 10mm 0.30×0.30×2= 0.18 ｍ2

　水抜管 45°エルボ 1+1= 2.00 個

　水抜管 ソケット 1+1= 2.00 個

　水抜管 VUφ65 0.40 ｍ

　水抜管 VUφ100 (1.3+1.5)×2= 5.60 ｍ

※上流斜率 (1.39^ 2+1)̂0.5÷1.39=1.232

　目地材 t=10mm 0.61×1.232= 0.75 ｍ2

備　考

　養生 無筋構造物 3.67 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位


