
S=1:20

表層：再生密粒度As

プライムコート(PK3, 1.2Lm2)

0
.
1
5

0
.
1
0
0
.
0
5

路盤：再生粒調砕石 RM-30

舗装復旧

As

As

町道陰線

至　蔭
至　国道194号

県河川

谷川

いの町役場

い　　の　　町

会 社 名

事務所名

設計種別

工事箇所

工事種別

路 線 名

図面名称

番号

図面

町道陰線

吾川郡　いの町　神谷

平面図、横断面図、
縦断面図 図示縮尺

4

1
査定図

道路災害復旧工事

横断面図
S=1:100

平 面 図
S=1:200

GH=98.60

P.0.0

FH=98.702

L.W.L

As

GH=95.77

P.8.0

FH=99.100

L.W.L

As

崩土

D.H.W.L

D.H.W.L

D.H.W.L

GH=99.56

P.13.0

FH=99.454

L.W.L

As

1:200

1
:
1
0
0

90.00

95.00

100.00

勾配図

計画高

河床高

右岸堤防高

左岸堤防高

追加距離

単距離

測点

8
7
.
7
5

8
7
.
8
3

8
8
.
8
2

8
9
.
1
3

8
9
.
6
7

8
9
.
8
4

9
0
.
4
8

-
7
.
7
0
0

0
.
0
0
0

4
.
0
0
0

8
.
0
0
0

1
1
.
0
0
0

1
3
.
0
0
0

2
3
.
2
0
0

7
.
7
0
0

0
.
0
0
0

4
.
0
0
0

4
.
0
0
0

3
.
0
0
0

2
.
0
0
0

1
0
.
2
0
0

P
.
0
.
0

P
.
8
.
0

P
.
1
3
.
0

縦断面図
VS=1:100
HS=1:200

L.W.L

D.
H.
W.
L

Asガラ処分
S=1:100

P.0.0L

P.8.0L

P.13.0L

T1
T2

Asガラ①

KBM(T1兼用)
H=100.000m

95

Asガラ②

Asガラ③

90

P.0.0

P.13.0P.8.0

倒木①

現地盤確認位置1

現地盤確認位置2

DL=85.00

現況断面

DL=85.00

被災肩

S
=
1
:
0
.
5
5
,
S
L
=
1
1
.
6
4

S
=
1
:
0
.
5
5
,
S
L
=
9
.
8
1

S
=
1
:
0
.
5
5
,
S
L
=
8
.
3
3

現地盤確認位置2

現地盤確認位置1

0
.
8
0
0

0
.
6
0
0

被災肩

被災肩

DL=85.00

現況断面

DL=85.00

t=5cm

t=5cm

t=5cm

Asガラ①=(0.70+1.60)/2*3.00=3.45m2

Asガラ②=1.00*1.80=1.80m2

Asガラ③=0.80*1.20/2=0.48m2

Asガラ①

Asガラ②

Asガラ③

ΣAsガラ = 3.45+1.80+0.48 = 5.73m2

河川(県)道路(町)

河川(県)道路(町)

河川(県)道路(町)

管民

管民

管民

被災後

被災後

被災後

被災後

被災後

被災後

1
0
.
2
0

8
.
6
0

1
0
.
2
7

0
.
1
5

0
.
2
2

1.07

1.203.16

1.20

0.57

0.57

0
.
5
0

0.57

0
.
5
0

0.57

2.73

1.003.16

8
.
6
3

0
.
1
5

0
.
1
8

1.02

1.001.74

0
.
1
5

7
.
3
3

0.57

0
.
5
0

0.57

7
.
3
0

0
.
1
8

裏込材

14K

T

AsT

1.00

1.00

1.17

0.83

1.75

94K

B4-D

B4-C

もたれ式擁壁

裏込材

14K

T

AsT

94K

B4-D

B4-C

もたれ式擁壁

裏込材

14K

T

AsT

94K

B4-D

B4-C

もたれ式擁壁

11.64

9.81

8.33

1.75

0.83

1.17

5.9

-

寄石

4.9

4.2

0.92

0.92

1.10

0.1

0.1

2.4

-

2.8

2.3

-

3.0

3.0

1.5

1.8

10.0

寄石

寄石

4.0

13.2

5.8崩土撤去

崩土撤去 -

崩土撤去 -

S
L
=
1
1
.
8
7

S
L
=
1
0
.
6
4

S
L
=
8
.
6
1

0
.
5
8

0
.
5
3

1
.
0
8

4.36

4.16

2.74

0.10m平均直径

0.1t0.03ｍ3×0.8ｔ/ｍ3　  ≒

処分数量≒体積×単位体積重量

0.032m31本×0.008m2×4m    =

処分本数×平均断面積×平均長さ=体積

0.008m2=0.05×0.05×3.14

半径  ×  半径  ×  π  =  平均断面積

=

倒木産廃数量

S
=
1
:
0
.
6
0

S
=
1
:
0
.
6
0

S
=
1
:
0
.
6
0

7.70 4.70

もたれ式擁壁 L=12.40m

P
.
0
.
0

P
.
8
.
0

P
.
1
3
.
0

ポリエチレ
ン管

(φ500
) L=5

.0m

仮締切工 
N=1

復旧延長 L=13.00m

0.300.30

2号小口止
L=0.30m

1号小口止
L=0.30m

もたれ式擁壁 L=12.40m

7.70

S
L
=
8
.
3
3

S
L
=
8
.
7
9

S
L
=
9
.
8
1

S
L
=
1
1
.
6
4

S
L
=
9
.
5
8

S
L
=
1
1
.
1
8

復旧延長 L=13.00m

4.700.30 0.30

2号小口止1号小口止

3.00

0
.
7
0

1
.
6
0

1
.
0
0

1.80

1.20

0
.
8
0



[箇所数]

裏  込  材  ： 0.57 x H1

水抜パイプ  ：( (H - h) x 1.141　　　　 /3m )     　x b

[5.5分斜率] 

[5.5分斜率] 
2

[5.5分斜率] 

[5.5分斜率] 

擁壁展開図
S=1;100

吹付けモルタル展開図
S=1;100

切土補強土工配置図
S=1;100

擁壁構造図
S=1;100 舗装展開図

S=1;100

いの町役場

い　　の　　町

会 社 名

事務所名

設計種別

工事箇所

工事種別

路 線 名

図面名称

番号

図面

町道陰線

吾川郡　いの町　神谷

展開図、構造図 図示縮尺

4

2
査定図

道路災害復旧工事

シングルプレート

削孔長L=2.0m(鉄筋長=2.1m)

凡　例

DL=85.00

▽98.702

▽99.100
▽99.454

H
=
7
.
3
0
m
,
S
L
=
8
.
3
3
m

H
=
7
.
7
0
m
,
S
L
=
8
.
7
9
m

H
=
8
.
4
0
m
,
S
L
=
9
.
5
8
m

H
=
8
.
6
0
m
,
S
L
=
9
.
8
1
m

H
=
9
.
8
0
m
,
S
L
=
1
1
.
1
8
m

H
=
1
0
.
2
0
m
,
S
L
=
1
1
.
6
4
m

S
=
1
:
0
.
6
0

DL=85.00

▽98.607
▽98.950

▽99.215

DL=85.00

既設構造物

H
=
7
.
3
0
m
,
S
L
=
8
.
3
3
m

S
=
1
:
0
.
5
5

3

注1)・背面埋戻し土は良質土を使用すること。

   　 (γ=20KN/m　、φ35°相当)

注2)・支持地盤の反力度確認を行うこと。

　　　又は、岩盤を目視等で確認すること。

   　 (qa=350KN/m　以上)2

P
.
0
.
0

P
.
1
3
.
0

P
.
8
.
0

S=1
:5.

00

H

H
1

b0.57

b0.57

h

9.00 ＜ H ≦ 10.70m の場合 b = 1.20m

H ≦  9.00m の場合 b = 1.00m

0
.
1
5

H
2
 
=
 

H
1
 
-
 
H
 
+
 
0
.
1
5

h
≧
0
.
5
0
m

3.70 4.00 4.70

0.50

0.30 0.30

4.88 もたれ式擁壁(b=1.0m)L=7.70m

もたれ式擁壁(b=1.2m)
L=4.70m

P
.
0
.
0

P
.
1
3
.
0

P
.
8
.
0

4.00 4.00 5.00

吹付けモルタル(t=5cm)L=13.00m

S
L
=
1
1
.
8
7
m

P
.
0
.
0

P
.
1
3
.
0

P
.
8
.
0

切土補強土工 L=13.00m

1.25 1.257×1.50=10.50

0.50 0.508×1.50=12.00

0
.
5
0

VPφ65mm
3m /1箇所

　水抜パイプ

2

裏込砕石　　　

再生砕石 RC-40

3mmmm

寸法表 材料表

裏込材

m

水抜パイプ
H H1

もたれ式擁壁 材料表

7.30

7.70

8.40

8.60

コンクリート： H x b + H2 x b / 2

m

1.00

b

1.00

7.33

8.43

8.63

コンクリート

18-8-40高炉
W/C=60%以下 RC-40

再生砕石

VPφ65mm
塩ビ管

3 m2

型枠(表)

2.584.188.337.39

型　枠 (表) ： H x 1.141

1.0ｍ当り

1 5 10 15

m2

8.53

無筋構造物
化粧型枠

型枠(裏)

無筋構造物
一般型枠

型　枠 (裏) ：(H1 + 0.15) x 1.141

足　　　場  ：(H - h) x 1.141

足　場

単管傾斜足場

2掛m

9.80 9.87 1.20

10.20 10.27 1.20 12.37 11.64 4.435.8511.89

11.89 11.18 11.43 5.63 4.24

3.084.929.818.69 10.02

3.004.819.588.49 9.79

1.007.73 2.744.418.797.79 8.99

1.00

7.76

11.07

10.61

9.24

9.01

8.22

50.9520.4026.9854.8053.6357.01

50.9510.8411.0720.404.344.4326.985.745.8554.8011.6611.8953.6311.4111.6457.0112.1312.37

10.614.245.6311.4311.1811.89

35.3972.0570.4762.44 22.00 66.08

36.529.139.2412.163.043.0819.484.874.9239.649.9110.0238.809.709.8134.368.598.69

0.008.629.010.002.873.000.004.614.810.009.399.790.009.199.580.008.148.49

29.567.998.222.662.7415.914.304.4132.418.768.9931.678.568.7928.087.597.79

7.762.584.188.538.337.39

擁壁天端
擁壁天端

1
.
0
01
.
0
2

2
.
7
3

1
.
2
01
.
0
7

1
.
2
0

1
.
0
0

2
.
5
3

P
.
0
.
0

P
.
1
3
.
0

P
.
8
.
0

8.00 5.00

舗装復旧 L=13.00m

S
L
=
1
0
.
6
4
m

S
L
=
1
1
.
9
2
m

S
L
=
8
.
6
1
m

S
L
=
9
.
9
0
m

S
L
=
9
.
0
8
m

目地位置を示す

1号小口止
L=0.30m

2号小口止
L=0.30m

9.84

取付け工 A=22.41m2

前面地盤

1段目▽89.70

2段目▽91.00

3段目▽92.30

4段目▽93.60

5段目▽94.90

1
3
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0

6段目▽96.20

1
3
0
0

7段目▽97.50

1
3
0
0

8段目▽98.80

1
3
0
0

1段目 N=3本

2段目 N=6本

3段目 N=9本

4段目 N=8本

5段目 N=9本

6段目 N=8本

7段目 N=9本

8段目 N=3本

もたれ式擁壁(t=1.00m)数量計算

距　離測　点
水抜パイプ裏込材型枠(表)コンクリート

合計

P.8.0

同断

P.4.0

P.0.0

7.700

4.000

3.700

数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面

もたれ式擁壁(t=1.20m)数量計算

距　離測　点
水抜パイプ裏込材コンクリート

合計

数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面数　量平均断面断　面

4.700

4.700

P.8.0

P.13.0

型枠(裏)

数　量平均断面断　面

平均断面断　面 数　量

根入れh≧0.50m

根入れh≧0.50m

根入れh≧0.50m

合計箇所数 ΣN=55本

足　場

足　場

型枠(裏)型枠(表)

測 点
吹付面積 (m2)

距 離

135.9413.000合計

59.47511.89511.8705.000P.13.0

0.00011.28011.920同断

41.08010.27010.6404.000P.8.0

0.0009.490同断

35.3808.8459.0804.000P.4.0

8.610P.0.0

数量平均断面断面

吹付モルタル　数量計算

9.900



ス
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サ
ー
間
隔
　
＠
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.
0
0
m

削
孔
長
：
φ
5
0
m
m
,
(
土
砂
・
軟
岩
)

頭部ナット (D19用)

ネジ節異形棒鋼 SD345 D19

φ
5
0

注)打設角度は、のり面勾配に対して直角とする。

S=1:20

S=1:3

S
=
1
:
0
.
n

θ°

δck=18N/mm

0
.
5
0

補
強
材
長
(
芯
材
長
)

1
0
0

0
.
5
0

3
0

ラス張り工

吹付モルタル t=30mm

シース

ワッシャー

2

注入材 (セメントミルク)

スペーサー

角座金

PL-150×150×9 補 強 材 配 置 図

部 品 詳 細 図

1箇所(L=2.0m)当り

削孔数

削孔長

芯材材料

1.0

2.1m

箇所

ネジ節異形棒鋼 D19　SD345

スペーサー 2.0 2.0mピッチ,2個以上

角座金 1.0 PL-150×150×9

個

個

φ50mm,(土砂・軟岩)m 2.0m

m

材　料　表

頭部ナット 個 1.0

ワッシャー 個 1.0

D19用

シース 個 1.0

注入材 別途計算 σck=18N/mm3 2m

名　称 単　位 数　量 規格・寸法

ゴム製

いの町役場

い　　の　　町

会 社 名

事務所名

設計種別

工事箇所

工事種別

路 線 名

図面名称

番号

図面

町道陰線

吾川郡　いの町　神谷

構造図 図示縮尺

4

3
査定図

道路災害復旧工事

D19用

δck=18N/mm

スペーサー（D19～D25用）頭部ナット（D19用) シース

ワッシャ－角座金

φ
5
0

130

1
5
0

φ
4
5

φ45
25

φ
4
5

φ
7
4
.
5

φ
3
2

φ
4
2

200

φ
4
5

φ45

φ32

40

5
4

52

32

3
8

1
9

150
9

φ74.5

2

D25

Ｄ
１
９
Ｎ

Ａ
Ｓ

切土補強土工詳細図

0.00

吹付モルタル展開図及び数量計算より

吹付モルタル展開図及び数量計算より
護

保

面

り

の

理

処

・

付

締

部

頭

入

注

入

挿

筋

鉄

工

孔

削

P.0.0～P.13.0

合計

鉄筋D19 削孔φ65　箇所集計

位置列番号区間

切土補強土工　数量計算

)*削孔長×(1+0.4[補正係数])
2

　＜※１＞ 　グラウト注入量　V=(π/4×削孔径

2
m

2
m

のり面保護工

1個/箇所555500個D19用

1個/箇所555500枚150*150*9

1個/箇所555500個D19用

締付頭部処理工

注入量 x 箇所数0.280.2750.0000.0000.0000.0000.0000.000普通セメントミルク,W/C=60%

一箇所当り注入量 ※10.0050.0070.0080.0100.0110.0120.014/箇所グラウト注入工

1個/箇所555500本φ45×200

@2.0m程度に１個11011000個D19-φ50用

必要に応じて00000000個D19用

0.000.00SD345 D19

鉄筋挿入工

削孔長 x 箇所数110.00110.000.00φ50(土砂・軟岩)

一箇所当り削孔長12.002.503.003.504.004.505.00(現場条件III)削孔工

555500合計

土砂・軟岩55001 ～ 17区間1

2.0m2.5m3.0m3.5m4.0m4.5m5.0m

ネジ節異形棒鋼

カップラー

スペーサー

シース

頭部ナット

角座金

ワッシャー

吹付けモルタル

ラス張り

2σck=18N/mm 以上3m

m
3

m

m

m

t=30mm

115.50 115.50(削孔長 + 0.10m)/箇所

135.94

135.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



数量計算

仮締切工
S=1;100

いの町役場

い　　の　　町

会 社 名

事務所名

設計種別

工事箇所

工事種別

路 線 名

図面名称

番号

図面

町道陰線

吾川郡　いの町　神谷

構造図、仮設図、数量計算 図示縮尺

4

4
査定図

道路災害復旧工事

62.44 + 57.01

31.4 + 103.8 + 26.3 - 18.2/0.9 - 32.1/0.9 - 0.9(土砂)(－は不足土)

T (床均し)

3

3

3

12.9

103.8

32.1

126.9

119.5

3104.7

3

18.2

20.92 × 8.00 + 1.10 × 5.00

小口止工 3.47 + 5.47 8.9

小口止工 25.64 + 39.93 65.6

(コンクリート)

(型枠)

3

2m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

B4-C

残土処理

94K

裏込め材

もたれ式擁壁

路 側 工

土　工

合計項目 計算式

72.05 + 54.80

(13.2 + 4.0)/2 × 8.00 + (4.0 + 10.0)/2 × 5.00

14K(土砂部-床掘) 26.3

寄石 0.9m(覆土・在石)

ガラ運搬・処分 [ 15.3 + 5.73(図面番号1/4 Asガラ処分より) ] × 0.05 1.1m

AsTカッター切 1.75 + 1.17 + 13.00 15.9m

目地材

62.4m

(0 + 0.1)/2 × 8.00 + 0.1 × 5.00

35.39 + 26.98

3

3

(控え1000,1200mm)

(t=5cm)

AsT(アスファルト舗装版取壊し) 15.3m

124.1m70.47 + 53.63型枠(表)

22.00 + 20.40 42.4m

2

(RC-40)

(t=10mm)

足場工 (単管傾斜足場) 2掛m

28.5

66.08 + 50.95 117.0

(V=1.1m3×2.35t/m3=2.6t)

(化粧)

(VPφ65mm)水抜きパイプ

型枠(裏) (一般)

(土砂部-機械掘削)

(埋戻し,締固め,W1＜1.0m)B4-D

(埋戻し,締固め,1.0≦W1＜4.0m)

(図面番号2/4 もたれ式擁壁 数量計算より)

崩土撤去 [ (0 + 5.8)/2 × 8.00 + (5.8 + 0)/2 × 5.00 ] /1.2 331.4m

(3.0 + 1.5)/2 × 8.00 + (1.5 + 1.8)/2 × 5.00

(0 + 2.8)/2 × 8.00 + (2.8 + 0)/2 × 5.00

(2.4 + 2.3)/2 × 8.00 + (2.3 + 3.0)/2 × 5.00

(1.75 + 0.83)/2 × 8.00 + (0.83 + 1.17)/2 × 5.00

3

2

2

3

m2

雑 工

取付け工 (控え250mm,在石50%使用)22.41 22.4m2

仮 設 工

切土補強土工

土のう袋

ポリエチレン管

水替え工

(シングル管φ500)

1.0 (図面番号3/4 切土補強土工 数量計算より)

10.20

10.0

1.0

式1.0

m10.2

m10.0

式1.0

2

舗装工

路盤工

(アスファルト舗装) 同上

(1.02 + 2.73)/2 × 8.00 + (2.53 + 1.07)/2 × 5.00 24.02m

24.02m

舗 装 工

準 備 工

倒木 0.1 (図面番号1/4 倒木産廃数量より) (単位体積重量 = 0.8t/m3)t0.1

(アスファルト)

22.41 × 0.5(購入,雑石(粗石))取付け工 11.2m2

(V=22.4×1.22/10=2.7m3)

(7.30 × 1.00 + 0.18 × 1.00 / 2) + (8.60 × 1.00 + 0.18 × 1.00 / 2) + (10.20 × 1.20 + 0.22 × 1.20 / 2)

元L.W.L

仮設管土のう袋

名   称 単 位 数  量 摘   要

ｍ

土のう袋砂詰

材料表

0.35
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0
.
5
0

10.0

10.20土のう(設置撤去)

ポリエチレン管

1箇所当り

0.50

0.554

φ500

W=10.4kg/m

ｍ
2

S=1:100

P.0.0付近

1号小口止 2号小口止

0.300.30
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1.00

0.57

P.13.0付近

小口止工

0.57

7
.
3
0

1
0
.
2
0

2

単位名  称 数  量 摘  要

材料表 1箇所当り

コンクリート

型 枠

m
3

m
2

小型構造物

σck=18N/mm2

2

単位名  称 数  量 摘  要

材料表 1箇所当り

コンクリート

型 枠

m
3

m
2

小型構造物

σck=18N/mm2

断面A = 18.22m断面A = 11.57m

3.47 5.47

39.9325.64

余
裕
高

0
.
3
0

L.W.L

3.73

0
.
5
0

P.13.0付近、P.8.0付近(締切)

P.13.0～P.8.0 (振替区間 L=5.0m)

P.13.0付近(現況)

A = 0.79m2

振替後L.W.L

ポリエチレン管 = 0.20 x 2本(φ500) = 0.40m2

A = 0.39m2

A = 0.40 + 0.39 = 0.79 ≧ 0.79(現況) -OK

A = 0.79m2 (現況通水断面)

土のう袋 A = 3.05 - 0.40 = 2.65m2

土のう袋 A = 1.38 - 0.40 = 0.98m2

土のう袋総数

 ΣA = 2.65 + 0.98x5.0 + 2.65 = 10.20m2

ポリエチレン管総数

 ΣL = 5.0 x 2本 = 10.0m

余
裕
高

0
.
3
0

振替後L.W.L

A = 0.20m2

A = 0.39m2

A = 0.20m2

A = 3.05m2

A = 1.38m2

0.57

(0.90)

7
.
3
3

0
.
1
81.00

1.20

0.57

1.20

1
0
.
2
2

1
0
.
2
7

(1.08)


