
図　面

縮　尺

番　号

設計種別

工事箇所

事務所名

路線河川名

図面名称

工事種別

い　の　町

右 岸左 岸

S=1:200側 面 図

S=1:200平 面 図

大野内橋　橋梁一般図

橋　　　　名

橋　　　　種

型　　　　式

橋　　　　長

桁　　　　長

支　　　　間

有　効　幅　員

荷　　　　重

角　　　　度

設計条件

90°00′00″

TL-14

77.862m

鋼道路橋

3径間単純H桁橋

3.500m(車道)

25.950m×3径間

大野内橋　橋梁一般図

1

大野内橋

52.15

T-1

T-2

40.28

40.45

40.76

40.38

39.90

41.31

41.49

51.93

52.82

53.73

54.06

54.09

54.10

46.94

46.05

46.91

51.0151.02

54.0154.10

ジャカゴ

国

道

１

９

４

号

瓦礫

転石

国道194号

AS

R

AS

上

八

川

川

Mov

Mov

Mov

Fix

Fix

Fix

基　　　　礎 直　接　基　礎

DL=40.000

25950 25950 12 25950

橋長:77862

25950 25950 12 25950

橋長:77862

25.550m×3径間

S=1:50断 面 図

350 3500 350

4200

コンクリート舗装

850 2500 850

9
1
2

会 社 名

橋脚補修工事 元防施工第4-1号

(株)サン土木コンサルタント

町道大野内線

吾 北 総 合 支 所

図 示

いの町　下八川

A1
P1

P2

A2

4



図　面

縮　尺

番　号

設計種別

工事箇所

事務所名

路線河川名

図面名称

工事種別

い　の　町

右 岸左 岸

S=1:200側 面 図

S=1:200平 面 図

大野内橋　補修一般図

橋　　　　名

橋　　　　種

型　　　　式

橋　　　　長

桁　　　　長

支　　　　間

有　効　幅　員

荷　　　　重

角　　　　度

設計条件

90°00′00″

TL-14

77.862m

鋼道路橋

3径間単純H桁橋

3.500m(車道)

25.950m×3径間

大野内橋　補修一般図

2

大野内橋

52.15

T-1

T-2

40.28

40.45

40.76

40.38

39.90

41.31

41.49

51.93

52.82

53.73

54.06

54.09

54.10

46.94

46.05

46.91

51.0151.02

54.0154.10

ジャカゴ

国

道

１

９

４

号

瓦礫

転石

国道194号

AS

R

AS

上

八

川

川

Mov

Mov

Mov

Fix

Fix

Fix

基　　　　礎 直　接　基　礎

DL=40.000

25950 25950 12 25950

橋長:77862

25950 25950 12 25950

橋長:77862

補修箇所一覧表

部位 損傷内容 補修項目

上部工

下部工

橋台　胸壁

橋面

伸縮装置 遊間異常,漏水 伸縮装置取替え工

ひびわれ,欠損

支承取替支承の機能障害、腐食、傾き

支承

胸壁再構築

ひびわれ、剥離・鉄筋露出 コンクリート巻立

防護柵 腐食 ガードレール取替え工

橋脚　柱

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

支承取替工

支承取替工

支承取替工

支承取替工

支承取替工

支承取替工
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胸壁再構築

伸縮装置取替え工

胸壁再構築

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

コンクリート巻立
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フレアー溶接

42 - D13 x 3060

C2

組立て用アンカーは1m2に1本程度配置する。

既設部

コンクリートアンカー

      M12

組立用アンカー筋

     D13

"A"部詳細図 S=1:2

組立用アンカー詳細図 S=1:10
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記号 径 長さ 本数 単位質量

1本当り

質 量 摘要

質　量

 C1

D29  5,480 32 5.04 27.6 883 

 C2

D13  3,060 42 0.995 3.04 128 

1,011 

kg

SD345 D29 883 

kg

D13 128 

kg

合計 1,011 

kg

削孔 (φ37 L=590mm)         32ヶ所

フレアー溶接(D13)           42ヶ所

鉄筋表

コンクリート打継ぎ部 コンクリート打継ぎ部
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D13

C2

D13

C2

"a"

注　記

1，既設構造物寸法・形状は，工事に先立ち再計測・再確認を実施し，補修・補強寸法に

2，アンカー定着筋の削孔にあたっては，既設フーチングの現在の配筋形状を事前に調査し

   反映させること。

   既設鉄筋を切断しないように留意すること。

5，コンクリートの設計基準強度は24N/mm2とする。

3, 補強部分（既設面）は、コンクリート下地処理（チッピング）を行うこと。

4, フーチング鉄筋に干渉する場合は、最小かぶりを確保して外側にずらすこと。

　 なお、帯鉄筋も変更を行うこと。
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