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工 事 名 令和6年度「がけくずれ」住家防災対策工事

数量計算

数量計算書

土工

94H(人力掘削)

14H(人力床堀)

もたれ式擁壁 2.42×3.0 =7.3m3

B4H(人力埋戻)

崩土

擁壁工

型枠 3.88×3.0 =11.6m2

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 0.18×3.0 =0.5m3

2.7×3.0

=0.6m3

=8.1m3

=0.3m30.1×3.0/1.2

=1.8m3

雑工

仮設工

0.6×3.0

0.2×3.0

透水マット 1.56+2.98+2.15+2.15 =8.8m (8.8×0.2=1.8m2)

=4.4m水抜き管(VU65) 0.56+1.32+0.76+1.72

練石積工(控25cm) 3.26+3.26 =6.5m2

石材 6.5×4.31/10 =2.8t

胴込コンクリート 1.22/10×6.5 =0.8m3

(2.8/2.6=1.1m3)

止型枠 2.42+2.42 =4.8m2

残土 =9.5m38.1+1.8+0.3-0.6/0.9

簡易防護柵 =4枚

足場工(単管傾斜) =10.7掛m23.3×3.0×1.077

(ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄを含む)

基礎砕石 0.98×3.0 =2.9m2

コンクリート取壊 0.10×0.30×3.60 =0.1m3

コンクリート復旧 0.10×0.30×3.60 =0.1m3

型枠 0.30×3.60×2 =2.2m2


