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数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

1 台

【規格】

外表面：超音波洗浄、流液洗浄

チャンネル内：送液洗浄

ボタン類：超音波洗浄、流液洗浄

外表面：消毒液浸漬

チャンネル内：消毒液送液及び充満

ボタン類：消毒液浸漬

洗浄時間設定 １～１０分（１分ごとに設定変更可能）

消毒時間設定 ５分、１０分

消毒液加温設定 ２０℃（２０℃未満の場合に、２０℃まで加温する）

洗浄槽内臓ヒーターによる加温

１． 洗浄消毒プログラムの消毒工程直前に加温

２． 洗浄消毒プログラム開始前に加温

排水方法 ポンプによる強制排水（床排水）

消毒液排液方法 １．回収ホースより排出　２．排水ホースより排出

洗浄槽容量 約１３Ｌ

洗浄水量：約１３Ｌ

洗浄後すすぎ水量：約１３Ｌ

消毒後すすぎ水量：約３４Ｌ

消毒液タンク容量 約１６Ｌ

使用消毒液 アセサイド６％消毒液８００ｍＬカセットボトル

使用洗剤 エンドクイック９８０ｍＬ

目視漏水検知 液中での気泡確認法

アルコール送液 ポンプ及びコンプレッサーによる自動送液、除液

外形寸法 幅４５０㎜×奥行７８８㎜×高さ９５５㎜

質量 １２０ｋｇ（乾燥状態）

電圧：１００Ｖ交流　　　　　周波数：５０/６０Ｈｚ共用

定格入力：７００ＶＡ　　　　電圧変動：±１０％以内

周波数変動：±１Ｈｚ以内

超音波 周波数：３６±２ｋＨｚ　出力：１００Ｗ

ＥＭＣ 適用規格：ＪＩＳ Ｃ ６１３２６－１：２０１７

適用規格：ＪＩＳ Ｃ １０１０－１：２０１４

ＩＥＣ ６１０１０－２－０４０：２０１５

適用規格：ＩＳＯ １５８８３－１：２００６/Ａｍｄ.１：２０１４

　　　　　ＩＳＯ １５８８３－４：２００８

周波数：１３：５６ＭＨｚ　　変調方式：ＡＳＫ（振幅偏移変調）

高周波出力：２００ｍＷ±２０％

型式指定番号：第ＦＣ－１０００２号

10%

小計

消費税相当額

合計

洗浄方式

消毒方式

消毒液加温方式

使用水量

電源

電気安全

洗浄消毒器の安全規格

送信機

メーカー名・品名・型式・規格

オリンパスマーケティング㈱内視鏡洗浄消毒装置ＯＥＲ－６


